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Etat exisant 

Amérique Latine - Uruguay - Montevideo Montevideo

Etape 1
•	 Terrassement et construction des fondations
•	 Construction d’une toiture légère sur fondation 

pour production de briques
•	 Excavation de l’étang pour la matière première 

des briques

Etape 2
•	 Construction de 4 halles et de 5 unités de 

logement 
•	 Déplacement de l’unité de production de briques 

dans les 4 nouvelles halles et démontage de la 
toiture légère

Etape 3
•	 Déménagement des residents dans les 

nouvelles unités d’habitation 
•	 démolition des unités d’habitation existantes
•	 Construction : de la cuisine commune halle de 

production de briques 3 unités de logement 
logements pour la colonie

Etape 4
•	 développement futur

Collecte des eaux de pluie dans les 
étangs pour l’arrosage des cultures.

Chacra Jabes
Développement | Modernisation | Actualisation  d’une communauté d’accueil  

Ce projet de travail de master s’inscrit dans un contexte réel en Uruguay. Le projet cherche à développer une ferme gérée par une communauté chrétienne qui accueille des personnes en 
difficultés sociales. Les moyens financiers pour construire sont limités, mais la force de travail est grande. La ferme se situe au nord-est de Montevideo, en zone rurale. 

La ferme se situe sur une petite colline où se trouve une estancia du XIXe siècle transformée en colonie de vacances orné d’un parc arboré. Les logements et bâtiments agricoles existants 
se sont développés autour de cet ensemble.

Ce projet s’inscrit dans la recherche d’une nouvelle forme d’architecture en terre. Le point de départ du projet et la brique en terre comprimée qui peuvent être produits avec la terre du site et 
les habitants de la communauté à l’aide d’une presse. 

Le projet se développe autour de ce parc avec deux interventions. Une première au nord avec une barre de dortoir et une terrasse couverte permettant de libérer les dortoirs qui sont 
actuellement dans la maison de maître. Il est également possible d’utiliser ces espaces polyvalents pour d’autres activités. 

La deuxième intervention est un bâtiment doté d’une cour ouverte où on retrouve les logements pour les personnes en pension, les logement des accompagnateurs, une grande salle commune 
avec une cuisine, un espace de stockage et des ateliers pour diversifier les activités de la communauté. 

La structure des bâtiments est construite à l’aide des briques en terres comprimées. Pour pouvoir faire la portée horizontale, les toitures sont faites en voûte. De cette manière la structure 
fonctionne uniquement en compression. Les efforts de poussée sont repris par des contreforts armés. La répétition de la forme permet l’utilisation du même coffrage pour toute la construction. 
De plus l’utilisation du coffrage permet aussi une construction par des personnes peu expérimentées. 

avec un cuisine, un espace de stockage et des ateliers pour diversifier les activités de la communauté. 

La structures des bâtiments est construire à l’aide des briques en terres comprimé. Pour pouvoir faire la portée horizontale, les toitures sont faites en voutes. De cette manière la structure 
fonctionne uniquement en compression. Les efforts de poussée sont repris par des contreforts armée. La répétions de la forme permet l’utilisation du même coffrage pour toute la construction. 
De plus l’utilisation du coffrage permet aussi une auto-construction. 
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Façade est  1:200

Plan 1:100
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Coupe 1:100

Façade sud 1:100

Façade nord 1:100

Façade est 1:100
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Façade ouest 1:100

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT
R

EA
LI

SE
 A

 L
'A

ID
E 

D
'U

N
 P

R
O

D
U

IT
 A

U
TO

D
ES

K
 V

ER
SI

O
N

 E
TU

D
IA

N
T

REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT
R

EA
LISE A

 L'A
ID

E D
'U

N
 PR

O
D

U
IT A

U
TO

D
ESK

 VER
SIO

N
 ETU

D
IA

N
T

Construction en terre en Uruguay
Développement | Modernisation | Actualisation  d’une communauté d’accueil  
Professeur : Götz Menzel | Expert : Marco Sonderegger | Étudiant : Matias CesariPrésentation finale du 28.06.2019



Composition toiture :
Terre végétal 12 cm
EPDM 1 cm
Brique de béton-chanvre 10 cm
Voûte brique de terre comprimée 12 cm

Valeur U : 0.8 W/m2K

Composition pilier :

Brique de terre comprimée 54 cm
Crépis à la chaux exteieur 1 cm

Valeur U : 1.8 W/m2K

Composition sol :

Dallage béton isolant ciré 12 cm
Hérisson billes d'argile expansé 15 cm

Valeur U : 0.6 W/m2K

Coupe perspective sur réfectoire 1:20

Façade ouest réfectoire 1:20

Coupe  1:20

Plan 1:20
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Construire en terre en Uruguay
Prototype en brique terre crue
Matias Cesari | 20.05.2019
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Panneaux bois 2.2cm
Lit de sable ~3cm
Sol asphalte ou sable exisant

Coupe

Voile de bâteau 0.5 cm
Voute BTC 7 cm

Chaînage epicea 140x60

Larmier en bois brulé

Coffrage, latte 30x60 mm sur panneau 3 plis

Assemblage bois-bois pour chaînage

panne sabière
140x60

tirant
140x60

400

Calcul graphie de charge (facteur de sécurité 2)
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Terre stabilisée avec la chaux et pulvérisée.

Mélange de la terre et du ciment dans le malaxeur avant de concasser les mottes. Curage des briques. Curage des briques. Curage des briques. 

Panneau de bois pour fondation.

Construction des murs avec latte de bois.

Arasé de mortier pour pose du chaînage

Coffrage sur coin pour le démontage. 

Curage des briques. Objet fini

Réglage de la presse avec Sébastien Pittet. Outils pour production des blocs.

Terre bâchée pour garder l’humidité

Presse hydraulique

Malaxeur

Concasseur

Tamis rotatif
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Pour tester la viabilité de mon concept, j’ai réalisé un prototype sur le site de blueFACTROY Fribourg. J’ai pu réaliser le projet de la production des briques à la construction de l’objet. Les 
briques ont été produites chez Pittet artisans à Ursy. Les briques sont en terre stabilisée avec un 5% de chaux et 5% de ciment pour garantir une meilleure résistance à la compression et à 
l’eau des briques. 

Les briques sont pressées avec la terre stabilisée et un 10% d’humidité. Une fois la brique pressée, elle est curée une semaine à un taux d’humidité à 100% pour une meilleure prise du ciment. 
En suite elle sèche à l’air durant trois semaines avant de pouvoir être utilisée sur le chantier.

Le prototype est bâti sur un lit de sable et un panneau en bois de 27mm. Une plinthe en bois donne la trame pour la brique posée à sec et qui s’imbriquant comme des legos. Ce qui permet 
une construction rapide. Les murs sont armés d’une latte en bois tous les 75 cm pour pouvoir les solidariser avec le chaînage qui va reprendre les efforts de traction de la voûte. La voûte est 
construite sur un coffrage. Les briques sont collées avec un mortier bâtard (sable, chaux, ciment) qui est plus souple qu’un mortier-ciment. 

L’étanchéité est assurée par une voile de bateau qui laisse passer la lumière à travers des alvéoles des briques. 

L’objet peut se visité tout l’été sur le site de blueFACTROY Fribourg. 


